
L'INNOVATION 
EST DANS LE DETAIL.
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LE RESULTAT
D'UNE LONGUE
EXPERIENCE.

Depuis plus de 120 ans, BPW développe et fabrique des trains-roulants avant-gardistes qui 

révolutionnent, au quotidien, l'industrie du transport.

En tant que partenaire des constructeurs et transporteurs, nous adoptons une approche 

globale de la logistique et nous nous servons de notre expérience et de notre force d'innovation 

pour rendre vos process durablement plus efficaces, plus sûrs et plus maîtrisés grâce à des 

services et des produits intelligents.
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Ce sont souvent les petites différences qui transforment une 

bonne solution en la meilleure possible.

La fusée BPW wheel end en est un parfait exemple, car elle a été 

perfectionnée dans les moindres détails. Vous pouvez donc être 

certain que votre véhicule restera sûr et fiable.

TOUT SIMPLEMENT 
MEILLEUR.
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FREIN À TAMBOUR

ECO Drum
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Technologie ECO
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TECHNOLOGIE DE ROULEMENTS
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ECO UNIT
NOTRE REUSSITE.

ECO UNIT6
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	— Pas d'entretien pendant les 5 premières années de service en utilisation on-road et 

off-road léger.

	— Large écartement entre les roulements intérieur et extérieur pour une durée de vie 

élevée.

	— Entretien des roulements basé sur les besoins réels, pour des coûts de cycle de vie 

réduits.

	— Ne nécessite pas d'outils spéciaux tels que des dispositifs d'extraction. 

	— Faible force d'extraction due aux roulements étagés et à leur portée réduite sur la 

fusée. 

LE COEUR DE NOS 
TRAINS ROULANTS INTELLIGENTS.
Les millions d'essieux vendus par BPW parlent d'eux-mêmes. 

Une grande partie de ce succès est due à l'ECO Unit : sa conception étanche et 

étagée lui garantit une durée de vie optimale et donc une disponibilité maximale 

des véhicules. En outre, l'utilisation de roulements à rouleaux DIN ISO lui donne un 

avantage concurentiel majeur en matière de facilité d'entretien et de réparation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES POUR L'ENTRETIEN

	— Système de roulements hermétique qui ne nécessite pas d'entretien.

	— Durée de vie optimale grâce à la conception encapsulée 

	— Roulements à rouleaux selon normes internationales DIN ISO garantissant une 

grande disponibilité partout dans le monde, et donc des opérations d'entretien plus 

rapides.

	— Technologie ECO : dépose-pose rapides au moyen de l'écrou d'essieu central, selon 

le principe Formule 1.

	— Garantie ECO Plus 5+3 ans kilométrage illimité.

	— Graissage des roulements facilité grâce aux réservoirs à graisse.

	— Réglage et rattrapage faciles du jeu des roulements grâce à l'écrou de fusée  avec 

son limiteur de couple intégré.
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SOLUTIONS CONCURRENTES

Faible écartement entre les roulements 

Pas étagé : force d'extraction élevée

SOLUTION DE BPW

Large écartement entre les roulements

Etagés - faible force d'extraction

Roulements à rouleaux DIN ISO

Disponibilité élevée

Entretien rapide

"En comparaison avec le remplacement des roulements d'une semi-remorque équipée d'un tridem conventionnel concurrent."

3 h
GAIN DE TEMPS* 

EFFET BPW
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ECO UNIT

1 2 3 4

L'ÉCROU DE FUSÉE BREVETÉ AVEC
LIMITEUR DE COUPLE INTÉGRÉ
L'écrou de fusée breveté de BPW rend les opérations de dépose et remontage de l'unité de 

moyeu beaucoup plus rapides, par comparaison aux solutions concurrentes. 

Grâce au limiteur de couple intégré, vous n'avez pas besoin de clé dynamométrique lors du 

montage, et le jeu dans les roulements est toujours facilement et parfaitement réglé. 

	— Contrairement à un moyeu cassette conventionnel qui est serré au maximum, le moyeu 

Eco Plus 3 est toujours réglé correctement.

	— Nul besoin d'une clé dynamométrique, où que vous soyez, le jeu des roulements peut 

être réglé facilement et correctement,

	— Impossible de se tromper.

	— Une clé à douille standard (SW95) peut être utilisée pour le serrage et le désserage.

	— Couple de serrage plus faible comparé aux solutions conventionnelles des concurrents 

: simple et pratique à régler.

01

01

03

03

02

02

Ressort

 Bague extérieure crantée

Bague intérieure filetée

La bague extérieure crantée est 

utilisée pour serrer l'écrou de fusée 

jusqu'a ce que le couple nominal 

soit atteint.

Puis la bague extérieure glisse 

le long des crans de la bague 

intérieure filetée..

...en s'opposant à la force de la 

rondelle ressort.

La bague extérieure saute un 

cran en faisant entendre un cla-

quement  :le jeu des roulements 

est parfaitement reglé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CLIC

CLIC
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	— Joint multifonctionnel, comprenant des lèvres d'étanchéité anti-poussière et 

une lèvre principale précontrainte.

	— Lèvre d'étanchéité principale précontrainte, et avec bague de roulement 

intégrée pour une usure faible.

	— Réduction d'environ 30 % de la résistance à la friction à l'intérieur du joint 

(comparée aux joints conventionnels).

	— Avec fonction de ventilation intégrée, pour éviter des phénomènes d'ouverture 

de joints lors de dépréssions.

La solution intelligente de BPW : une lubrification optimale en toutes circonstances. 

L'ECO Seal : un barrage à la poussière et à la saleté 

UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ.

POUR DES ROULEMENTS QUI DURENT

Joint hermétique au niveau du moyeu et de la fusée 

d'essieu.

Lèvre d'étanchéité principale tournée vers l'extérieur avec 

précharge par ressort et fonction de ventilation.

Joint à labyrinthe avec en plus des lèvres d'étanchéité. 

Bague de roulements intégrée.

Bague ABS faisant aussi office de barrage contre la saleté 

grossière sur les versions frein à disque.

03

01

05

02

0405

04

03

02

01
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UNE SOLUTION ADAPTÉE 
À TOUS LES DÉPORTS DE JANTE.
En monte simple, dans le cas de roues à déport, la face d'appui de la jante est décalée vers 

l'extérieur et vient au niveau du capuchon. Les remorques classiques actuelles avec freins à 

disque sont équipées le plus souvent de pneus avec des jantes à déport 120, soit un décalage 

de 120mm). De ce fait, les composants du frein à disque se trouvent protégés à l’intérieur des 

jantes

Le choix des roues a une influence significative sur l'ensemble du design de l'essieu. Dans le 

cas d’une monte simple avec des jantes sans déport, aussi appelées à déport 0, comme dans 

le cas d’une monte jumelée, l’axe des roues se trouve précisément dans le plan de fixation 

des jantes. Les efforts sur les roues sont donc repris directement par le moyeu, sans transiter 

par un déport. Les jantes et les moyeux sont donc dimensionnés ici dans la configuration la 

plus légère.

ECO UNIT12



	— Le standard du marché combiné au frein à disque 

TS2 4309.

	— Plus de marge de manoeuvre dans la conception 

(par exemple grâce à des entraxes de lames de 

suspension plus larges).

	— Le disque de frein est protégé par la jante.

	— La roue peut être aussi utilisée sur le tracteur  en 

cas d'urgence.

	— La configuration poids plume du marché  combinée 

au frein à disque TS2 3709.

	— Le disque de frein est dans le flux d'air et profite 

d'un refroidissement optimal.

	— Dans une flotte mixte, la même roue peut être 

utilisée pour des freins à disque et à tambour.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

DEPORT O (ET0)

DEPORT 120 (ET120) 

JUSQU'A  
54KG DE CHARGE UTILE EN PLUS 
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La technologie ECO de BPW vous place résolument en pole position, que ce soit sur la route ou en atelier lors des 

entretiens. Une fois que l'écrou de fusée a été dévissé, la roue peut être complètement retirée en un instant, comme en 

Formule 1. Un concept global associé à des solutions innovantes y compris dans les détails, ne garantit pas seulement 

les kilométrages les plus élevés et une disponibilité maximale, mais aussi une grande facilité de maintenance et de 

réparation.

UN DÉMONTAGE RAPIDE DU MOYEU DE ROUE COMME EN 
FORMULE 1 AVEC LA TECHNOLOGIE ECO.

	— Remplacement rapide des disques de frein ou des garnitures de frein à tambour 

grâce au principe Formule 1.

	— Jeu des roulements ajusté automatiquement grâce à l'écrou de fusée avec limiteur 

de couple intégré.

	— Graissage facile et pratique des roulements grâce aux réservoirs à graisse, et 

étanchéité optimale avec l'ECO Seal.

	— Temps d'arrêt minimal grâce à une disponibilité mondiale des roulements à rouleaux 

DIN ISO et à des éléments d'étanchéité interchangeables.

	— Entretien simple à l'aide d'outils standards.

LES BÉNÉFICES CLÉS EN UN COUP D'ŒIL
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Plus d'un demi-million de véhicules à suspension pneumatique profitent déjà de la protection intégrale 

dans le cadre de la garantie ECO Plus 5+3 ans. Nous avons une confiance totale en la qualité de nos systèmes 

et composants de trains-roulants, c'est pourquoi nous avons considérablement étendu la portée de notre 

garantie ECO Plus. En plus de la garantie standard de cinq ans sur les pièces spécifiées, vous pouvez aussi 

bénéficier d'une extension de trois années supplémentaires. Il vous suffit d'effectuer le contrôle d'entretien 

au bout de cinq ans, comme requis, et de conserver la facture. Durant ces trois années, dans le cas d'un 

dommage couvert par la garantie, nous prenons en charge les travaux de réparation correspondants sur 

présentation de la facture d'origine du contrôle d'entretien.

LA GARANTIE 5+3 ANS UNIQUE
POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT 
MAXIMALE.

	— Valide aussi pour les suspensions pneumatiques des gammes ECO Air COMPACT, ECO Air, 

ECO Air COMPACT HD,  AIRLIGHT II en utilisation on road et off road leger.

	— Une garantie de trois ans sur les cylindres de frein, les amortisseurs et les coussins de 

suspenssion.

	— Continuité de la garantie même en seconde main sur les remorques.

	— Inspection complète conformément aux conditions de garantie BPW, dans un atelier BPW 

Direct Service ou dans un garage agréé BPW,

	— Coûts d'entretien réduits et démarche simplifiée pour bénéficier d'une extension de 

garantie de 3 années supplémentaires.

LES AVANTAGES MAJEURS EN UN COUP D'ŒIL

ENTRETIEN COMPLEMENTAIRE POUR L'EXTENSION DE LA GARANTIE DE + 3 ANS

Plus d'information sur la garantie Eco plus
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ECO DISC

ECO DISC
NOTRE FREIN
À DISQUE.
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*"En comparaison avec le remplacement des disques de frein d'une semi-remorque équipée d'un tridem conventionnel concurrent."

3 h
REMPLACEMENT 

PLUS RAPIDE 
DU DISQUE DE FREIN*

L‘EFFET BPW
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ECO DISC

UNE REVOLUTION DANS LA
TECHNOLOGIE DE FREIN

	—  Avec le design compact unique, l'etrier de frein est directement fixé au corps 

d'essieu.

	— Pas besoin d'adaptateurs supplémentaires, tels qu'un support d'étrier pour 

assurer son montage sur l'essieu.

	— Le design compact fait du TS2 un des freins les plus légers du marché.

	— La combinaison avec la technologie des moyeux ECO permet de changer les 

disques de frein plus rapidement, sans déposer l'étrier de frein (gain de temps 

de 3 h comparé aux solutions conventionnelles des concurrents). 

	—  Des plaques d'usure sous les garnitures de frein protègent l'essieu même 

dans les utilisations off road les plus rudes.

La conception innovante, compacte et unique de l'ECO Disc réduit non seulement le poids de 

l'essieu, mais élimine également le besoin de démonter l'étrier de frein lors du remplacement 

du disque. Une solution intelligente associée à la technologie ECO éprouvée, vous fait gagner 

un temps précieux.

Après avoir chassé les goujons de roue et retiré l'unité de moyeu de la fusée, vous pouvez 

simplement « basculer » le disque de l'étrier. Le remontage est tout aussi simple : faites 

basculer de nouveau le disque de frein dans l'étrier, positionnez le moyeu et assemblez-

le avec le disque. Et voilà ! Les remplacements des disques et des plaquettes sont ainsi 

réalisés dans un temps record. Vous réduisez donc là les temps d'immobilisation, vos coûts 

de maintenance, et limitez les opérations d'assemblage lors des travaux sur le freinage.

Notre meilleur frein à disque. 

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
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Design compact

L'étrier de frein est directement fixé au corps d'essieu
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ECO DISC

CONÇU POUR UNE DISSIPATION 
THERMIQUE OPTIMALE.

	— Températures de graisse plus basses pour une durée 

de vie des roulements plus élevée.

	— Températures de disque plus basses pour une usure 

réduite.

	— Fixation du disque de frein par les goujons de roue, 

facilitant les opérations d'entretien.

	— Dépose et remontage faciles du disque sur le moyeu.

L'assemblage du disque de frein au moyeu par les goujons de roue implique que le chemin 

de conduction thermique est considérablement rallongé et une partie de la chaleur est ainsi 

évacuée par la roue. 

De ce fait, le transfert de chaleur au moyeu est considérablement réduit. Cela se traduit par des 

températures plus basses et une plus longue durée de vie de la graisse et donc des roulements 

à rouleaux. L'usure du disque est aussi considérablement réduite.

Plots en « design Y »

	— La forme et la disposition particulière des plots en forme de "Y" amé-

liorent la résistance face aux dommages causés par la chaleur."

	— Les canaux de ventilation décalés assurent une meilleure ventilation 

interne du disque de frein, et donc des températures de service basses 

et une usure réduite.

	— Les pistes de friction du disque varient en épaisseur tandis que le 

volume d'usure global reste le même. La masse accrue de l'anneau de 

friction côté bride augmente la capacité d'absorption thermique et amé-

liore la résistance aux fissures dues à la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE LA CONDUCTION THERMIQUE

01

01

20



L'ECO DISC EN UN COUP D'OEIL.

Protection supplémentaire du disque pour applications 

difficiles.

Disque de frein et garnitures d'origine de BPW : le gage 

d'une résistance élevée à l'usure et à la fissuration.

Charge	 Taille de roue 	 Frein	 Disque de frein 	 Déport

d'essieu	 19,5" 	 22,5"		  Diamètre × épaisseur 

	  		

9 t 	 • 	 • 	 TS2 3709 	 370 x 45 mm 	 0/120

10 t 	 • 		  TS2 3709 	 370 x 45 mm 	 0

9 t 		  • 	 TS2 4309 	 430 x 45 mm 	 0/120

10 t 		  • 	 TS2 4309 	 430 x 45 mm 	 0

Toutes les tailles de frein peuvent être équipées d'ABS et livrées pour de la monte pneumatique 

simple ou jumelée.

TS2	 43 	 09 	

TS2			   Frein à disque de remorque

  	 43	  	 Diamètre du disque de frein  430 mm

 		  09 	 Charge d'essieu 9 t

EQUIPEMENTS ACTUELS

DISQUE DE FREIN ET GARNITURESPROTECTION DE DISQUE

VERSIONS ACTUELLES
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ECO DRUM
UN FREIN POUR
VOS COÛTS

ECO DRUMECO DRUM22



1 h
GAIN DE TEMPS 

POUR UNE SEMI-REMORQUE
À 3 ESSIEUX*

L‘EFFET BPW

* 10 minutes par roue, à chaque démontage-remontage de roue, grâce au principe ECO, soit 60 minutes pour 6 roues.
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ROBUSTE ET POLYVALENT.
Avec plusieurs millions d'unités vendues, le frein à tambour de BPW est le symbole de la fiabilité pour 

le freinage de véhicules remorqués. Grâce à sa construction robuste et à sa simplicité d'entretien 

sans égal, il est la référence en matière de coûts du cycle de vie.

Avec l'ECO Drum nos ingénieurs concepteurs ont perfectionné le classique frein à tambour. 

Résultat : un frein haute-performance aux multiples talents.

	— Utilisable partout.

	— Une conception fermée, idéale pour les applications difficiles, et pour les conditions les plus rudes.

	— Usure réduite pour de faibles coûts du cycle de vie.

	— Faibles coûts de fonctionnement et de pièces de rechange.

	— Pas de pénétration de la poussière grâce à un système d'étanchéité parfait.

	— Contrôle facile des niveaux d'usure du tambour et de la garniture.

	— Une protection de surface optimale grâce à un revêtement cataphorétique par immersion (KTLZn).

EXEMPLE POUR SN 4218

Frein    Charge d'essieu	 Taille de roue

	 	 15" 	 17,5"		    19,5"		        20"		  22,5"	 24"	

SN 3010	 5,5 t	 •*	 •*	 •*	 •*	 •*	

SN 3015	 6,4 t	 • 	 •				  

SN 4212	 6,5 t				    • 	 • 	

SN 3020	 9–10 t	 • 	 • 				  

SN 3020	 12–13 t	 • 	 • 				  

SN 3620	 9–12 t			   • 			 

SN 4218	 9 t				    • 	 • 	

SN 4220	 9 t				    • 	 • 	

SN 4220	 10–12 t				    • 	 • 	 • 

SN 4218	 42 	 18 	

SN 4218			   Frein à tambour

 	 42	  	 Diamètre de frein à tambour  420 mm 			

		  18	 Largeur de frein à tambour  180 mm

TAILLE DE FREIN (SN)

* Selon attache de roue

(raccord 6 ou 8 trous).

Toutes les tailles de frein peuvent être 

équipées d'ABS et livrées pour des montes 

pneumatiques simples ou jumelées. 

BPW propose également des calculs de frein 

EC/ECE.

ECO DRUM

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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Mâchoires de frein fabriquées 

en Allemagne.

Graissage des roulements

pratique avec cartouche à  

réservoirs de graisse et 

étanchéité renforcée grâce au 

système ECO Seal

Gain de temps lors du remplacement 

des garnitures de frein

du fait de la dépose de l'unité de moyeu

 selon le principe Formule 1
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LA TECHNOLOGIE ECO :

Intelligent et facile d'entretien, l'ECO Drum de BPW est nettement supérieur aux designs conventionnels

et aux systèmes de tambours externes : vous serez de nouveau sur la route, tandis que vos concurrents 

resteront bloqués au garage.

ECO DRUM

UNE CONCEPTION BPW INCOMPARABLE.

La roue entière, tambour de frein inclus, est désassemblée au moyen de l'écrou de fusée, exactement comme en Formule 1!

ÉTAPE
1
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1 2

3

SYSTÈMES DE FREIN À TAMBOUR SUR LE MARCHÉ.

Prendre le temps de desserrer tous les 

écrous de roue, l'un après l'autre.

Déposer la roue.

A. Tambour externe :

Démonter le tambour de frein.

B. Conventionnel :

Déposer l'unité de moyeu 

à tambour à l'aide d'un arrache-moyeu.

3
ÉTAPES
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LE MOTEUR DE VOTRE FREINAGE.
Dans un système de freinage, il est de la plus haute importance de parvenir à une interface 

optimale entre chacun des composants. Les cylindres de frein jouent un rôle décisif dans 

ce processus car ils doivent assurer une transmission parfaitement dosée des efforts au 

système de freinage, En tant que fournisseur de systèmes, BPW vous propose des cylindres 

de frein à membrane ainsi qu'à ressort avec une garantie de trois ans.*

	— Des contrôles Qualité exigeants et réguliers dont notamment ; contrôle dimensionnel, contrôle de la pression de 

desserrage, test sur véhicule, essai vibratoire, test d'encrassement, test à la fatigue avec 1 million de cycles de freinage, test 

de résistance à la température (-40°C jusqu'à +80°C), contrôle des efforts transmis.

	— Étanchéité considérablement améliorée grâce à la technique d'assemblage par sertissage.

	— Resistance anti-corrosion optimale des enveloppes de carter grâce à des revêtements de protection haute performance

	— Protection anti-corrosion optimale des ressorts grâce à un double revêtement. 

	— Facile à installer grâce à des raccords d'air avec prolongateur (en standard sur les cylindres de type ressort pour freins 

à disque).

	— Pour les freins à tambour, aucun ressort de rappel extérieur n'est nécessaire entre le levier de frein et le support de vase.

	— Les nouveaux certificats ECE et rapports d'essais sont disponibles à tout moment sur le site www.bpw.de. 

GARANTIE 3 ANS sur les cylindres de frein, dans le cadre de la garantie ECO Plus 5+3 ans*

*Voir les conditions de garantie pour plus de détails.

Frein de parc Mode freinage Mode conduite

ECO DRUM

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La chambre coté mécanisme à ressort est à la 

pression atmosphérique, Le ressort active le 

frein au moyen de la tige de poussée.

La pression d'air dans la chambre coté frein de 

service actionne le frein via la tige de poussée. 

La pression d'air dans la chambre coté mécanisme 

à ressort retient le ressort du frein de parc.

La pression d'air dans la chambre coté 

mécanisme à ressort retient le ressort du 

frein de parc

28



29

Carter thermolaqué pour une 

protection maximale contre 

la corrosion.

Étanchéité optimale grâce à 

la technique d'assemblage 

par sertissage, qui protège 

les composants internes des 

infiltrations d'eau.

Ressorts haute performance 

avec prétraitement amélioré, 

optimisation de la spire et double 

revêtement pour une durée de vie 

maximale

Plaque de pression à diamètre 

maximal pour la meilleure 

transmission d'effort et donc 

une meilleure protection de la 

membrane.

Tige de poussée pour 

transmission optimale des 

efforts.



* Auf Bremszylinder innerhalb der 5 + 3 Jahre ECO Plus Garantie. Details entnehmen Sie den Garantiebedingungen.

ECO DRUM
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CS 18327 - Roissy en France

F-95705 Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex - France
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